Commencez ici 



Utilisateurs de cable USB : Ne connectez pas le cable USB 
tant que vous n'y etes pas invite par ce guide, faute de quoi 
{'installation du logiciel peut etre incorrecte. 

Utilisez ce guide pour installer le materiel et connecter I'appareil HP tout-en-un a votre ordinateur ou au 
reseau. Si vous rencontrez des problemes durant I'installation, reportez-vous d la rubrique Depannage 
dans la derniere section. 





Retirez Kensemble du ruban adhesif 






CM] 



Reperez les composants 



CD-ROM pour 
Windows 



CD-ROM pour 
Macintosh 




Guide de Tutilisateur, 
guide d'installation reseau, 
guide des accessoires 



Accessoire d'impression 
recto verso 



Bac d'alimentation de 
documents 






Cache du panneau 
de configuration 
(peut etre installe) 

Cartouches 
d'impression 



Adaptateur 
et cordon 
d'alimentation 



Deuxieme bac d 
papier 



Cordon 
telephonique 

Cable Ethernet 
(extremite la 
plus large) 

cable USB* 



* Achete separement. 
Le contenu du coffret 
peut varier. L'equipement 
supplementaire requis pour 
Tinstallation reseau est 
specifie plus loin dans 
ce guide. 
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Installez le cache du panneau de configuration 
(si necessaire) 
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a Positionnez le cache du 
panneau de configuration 
au-dessus du peripherique. 

b Appuyez fermement sur 
tous les bords et au centre 
du cache pour le fixer en 
place. 



I Le cache du panneau de configuration doit etre fixe pour que Tappareil HP tout-en-un fonctionne ! 




Attachez les accessoires 






a Alignez les onglets du bac 
d'alimentation de documents sur 
le haut du peripherique, puis faites 
glisser le cache en place. 



b Placez le peripherique 
au-dessus du deuxieme 
bac d papier. 



c Inserez Taccessoire 
d'impression recto verso d 
Tarriere du peripherique 
jusqu'd ce qu'il se fixe en 
place. 




Branchez I'adaptateur et le cordon 
d'alimentation 




I Utilisateurs de cable USB : Ne connectez pas 

le cable USB tant que vous n'y etes pas invite par ce 

guide, faute de quoi Tinstallation du logiciel peut etre 

' incorrecte. 
I 
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Connectez le cordon telephonique fourni 




Connectez une extremite du cordon telephonique fourni 
au port de telephone sur la gauche (1-LINE) (ligne 1 ) 
et Tautre extremite d une prise murale. 



Pour connecter un repondeur telephonique, reportez- 
vous au chapitre Configuration de la telecopie 
dans le Guide de Tutilisateur. Pour utiliser un cordon 
telephonique different, reportez-vous au chapitre 
Informations de depannage dans le Guide de 
Tutilisateur. 




Chargez les deux bacs a papier 




a Retirez le bac d 
papier inferieur. 



b Retirez la bande et 
le guide du bac d 
papier. 



c Positionnez le guide 
sur le format de papier 
d utiliser. 



d Introduisez du papier 
dans le bac inferieur 
et ajustez les guides. 
Replacez le bac d 
papier inferieur. 





e Retirez le capot 
du bac d papier 
superieur. 



f Faites glisser 
les guides vers 
Texterieur. 



g Introduisez du papier 
et ajustez les guides. 



h Replacez le capot 
du bac d papier 
superieur. 
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Appuyez sur le bouton Activer et configurez 
Kappa reil 

a Apres une pression sur le bouton Activer, le voyant vert clignote, 
puis reste fixe. Cette operation peut prendre jusqu'd une minute. 

b Attendez Tinvite de langue. Utilisez les touches flechees pour 
selectionner votre langue, appuyez sur OK, puis confirmez votre 
selection. Utilisez les touches flechees pour selectionner votre 
pays/ region, appuyez sur OK, puis confirmez votre selection. 
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Guvrez la porte d'acces 





a Soulevez la porte d'acces. 

b Appuyez sur les loquets 
verts et noirs d Tinterieur de 
Tappareil HP tout-en-un et 
soulevez-les. 
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Retirez le ruban adhesif des deux cartouches 



/ /A*J 














Tirez sur la languette rose pour 
retirer le ruban adhesif des deux 
cartouches d'impression. 



I Ne touchez pas les contacts 
I en cuivre et ne replacez 
pas le ruban adhesif sur les 



cartouches. 
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Inserez la cartouche d^impression couleur 





Assurez-vous que le peripherique est sous 
tension avant de continuer. 



a Tenez la cartouche d'impression couleur, 
logo HP vers le haut. 

b Placez la cartouche d'impression couleur 
en face de remplacement gauche. 

c Appuyez fermement sur la cartouche 
jusqu'd ce qu'elle s'enclenche en place. 
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Inserez la cartouche d^impression noire 




a Tenez la cartouche d'impression noire, 
logo HP vers le haut. 

b Placez la cartouche d'impression noire 
en face de remplacement droit. 

c Appuyez fermement sur la cartouche 
jusqu'd ce qu'elle s'enclenche en place. 

d Appuyez sur les loquets pour les fermer, 
puis fermez la porte d'acces. 



I Les cartouches d'impression peuvent etre de 
Itaille differente. 
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Alignez les cartouches d^impression 





a Appuyez sur OK d chaque invite du panneau 
de configuration pour demarrer ralignement des 
cartouches d'impression. 

L'alignement peut prendre quelques minutes. 

b Une fois la page imprimee, ralignement est termine. 
Examinez Tetat sur Tecran graphique couleur, 
puis appuyez sur OK. 

Recyclez la page d'alignement ou jetez-la. 
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Allumez I'ordinateur 




a Allumez Tordinateur, connectez-vous si necessaire et 
attendez que le bureau s'affiche. 

b Fermez tous les programmes. 



Si vous ne connectez pas le peripherique d un ordinateur ou un reseau, passez au chapitre 
Configuration de la telecopie dans le guide de Tutilisateur. 
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Choisissez UN type de connexion (A, B ou C) 



A : Connexion USB 



Utilisez ce type de connexion si vous souhaitez relier le peripherique 
directement d un ordinoteur. (Ne reliez pas Kappareil tant que 
vous n^y etes pas invite par le logiciel.) 



Equipement requis : cable USB. 



Pour une connexion USB, suivez les instructions de la 
Section A. 



B : Reseau Ethernet (cable) 



Utilisez ce type de connexion si vous souhaitez relier le peripherique 
au reseau via un cable Ethernet. 

Equipement requis : concentrateur/routeur/commutateur et cable 
Ethernet. 



Pour une connexion par cable Ethernet, suivez les 
instructions de la Section B. 



C : Connexion sans fil (point d'acces) 



Utilisez ce type de connexion pour etablir une connexion sans fil 
(802.1 1 b ou g) entre le peripherique et le reseau. 

Requiert un point d'acces ou un concentrateur sans fil.* 



Pour une connexion via un point d^acces sans fil, suivez 
les instructions de la Section C. 



*Si vous n'avez pas de point d'acces mais souhaitez connecter Tordinateur sans fil au peripherique, 
reportez-vous au chapitre Connexion d un reseau sans fil sans point d^acces dans le guide 
d'installation reseau. 
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Section A : Connexion USB 




Introduisez le CD-ROM approprie 



Utilisateurs Windows : 





a Introduisez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un 
pour Windows. 

b Suivez les instructions affichees d Tecran. 

c Sur Tecran Type de connexion, assurez- 
vous de selectionner Directement sur cef 
ordinateur. Passez d la page suivante. 



Introduisez le CD-ROM du logiciel 
HP tout-en-un pour Macintosh. Passez 
d la page suivante avant d'installer le 
logiciel. 



Type de connexion 

Choisissez le mode de 



entre le peripherique et votre ordinateur. 



© Directement sur cet ordinateur [par ewemple, via un cable USB). 



IMPORTANT : Vous devei etablir une conneKion entre votre peripherique et le reseau avant de 
poursuivre. Reportei-vous auK instructions de configuration fournies avec votre peripherique si 
vous n'avei pas encore etabli de t 



Cliquei sur Suivant pour continuer. 



(■Precedent | Suivant > ] | Annuler | 



Si Tecran de demarrage ne s'affiche pas, 
cliquez deux fois sur Ticone Poste de travail, 
sur Ticone du CD-ROM, puis sur le fichier 
setup.exe. 
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Branchez le cable USB 



Utilisateurs Windows : 

a Vous pouvez avoir d attendre plusieurs minutes 
avant que Tinvite de connexion du cable USB 
ne s'affiche d I'ecran. Une fois Tinvite affichee, 
raccordez le cable USB au port situe d Tarriere 
de I'appareil HP tout-en-un, puis d tout port 
USB de Tordinateur. 



7 C«ii*siM*(4W»tl!^B 



I Si cet ecran ne 
[ s'affiche pas, reportez- 
I vous d la rubrique 
I Depannage dans la 
I derniere section. 



I ^ I 
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b Suivez les instructions affichees d Tecran 
pour renseigner les ecrans Assistant 
de configuration du teiecopieur et 
Enregistrement. 



Utilisateurs Macintosh : 

a Branchez le cable USB entre Tordinateur et le 
port USB situe d Tarriere du peripherique. 




b Cliquez deux fois sur Ticone HP All-in-One 
Installer. 

c Assurez-vous de renseigner tous les ecrans, 
y compris celui de Tassistant de configuration. 
Vous devez selectionner USB. En outre, 
vous devez cliquer sur le bouton Centre 
d^impression pour ajouter Tappareil 
HP tout-en-un d la liste d'imprimantes. 






Inlr-aduElinn 


ULilixr^ TA^xcUnl d^ln-sUlljl lDn HP J 


lll -lin-Qnr pvur 


ranlkgurrr vaEic pri'ilth^nqur HP All 


ir-Orir- 


L'AawtanL d'HBtalalKm HP AI-vHQfi 


« Tai smnblc voa 


InfofnunQAf p«n«in*'lltt ir Irifar 


nuTiuu tin h\t* At. 


Murtne sysrtme. i re& uiiflMni pour m 


nncjiirer la 




Veulllu i4lc£(l«nnEr imi immK lie pi 


ipl«r par ikfdUE. 







A3 



Passez a Tetape 17, page 14. 
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Section B : Reseau Ethernet (cable) 



Branchez le cable Ethernet 




a Retirez la prise jaune d Tarriere du peripherique. 

b Connectez une extremite du cable Ethernet au port Ethernet 
d Tarriere du peripherique. 

c Connectez Tautre extremite du cable Ethernet au 
concentrateur/routeur/commutateur. Si le cable n'est pas 
suffisamment long, vous pouvez en acheter un plus long. 



Important : Ne connectez pas le cable Ethernet d un 
modem cable. Vous devez disposer d'un reseau fonctionnel. 
Si vous avez dejd connecte le cable USB, ne reliez pas le 
cable Ethernet. 
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Choisissez le CD-ROM approprie 



Utilisateurs Windows : 





a Introduisez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un 
pour Windows. 

b Suivez les instructions affichees d Tecran. 

c Sur Tecran Type de connexion, assurez- 

vous de selectionner Via le reseau. Suivez les 
instructions affichees d Tecran. 

d Vous devez accepter les deux messages de pa re- 
feu, faute de quoi Tinstallation echouera. 




Type de connexion 

Choisissez le mode de connexion entre le peripherique et votre ordinateur. 



O Directerment sur cet ordinateur (par exemple, via un cable USB). 



®iVia le re 



IMPORTANT : Vous devez etablir une connexion entre votre peripherique et le reseau avant de 
poursuivre. Reportez-vous aux instructions de configuration fournies avec votre peripherique si 
vous n'avez pas encore etabli de connexion reseau. 



Cliquez sur Suivant pour continuer. 



j I Annuler | 



a Introduisez le CD-ROM du logiciel 
HP tout-en-un pour Macintosh. 

b Cliquez deux fois sur Ticone HP All-in-One 
Installer. 



cai no Kjs 




c Assurez-vous de renseigner tous les ecrans, 
y compris celui de Tassistant de configuration. 
Vous devez selectionner TCP/IP. En outre, 
vous devez cliquer sur le bouton Centre 
d^impression pour ajouter Tappareil 
HP tout-en-un d la liste d'imprimantes. 



I Si Tecran de demarrage ne s'affiche pas, 
[cliquez deux fois sur Ticone Poste de travail, 
I sur Ticone du CD-ROM, puis sur le fichier 
I setup.exe. 



lllil^HV rA\<;i^Ejn1 il'in>tjll.tliiin HP AIF in-Cliir paur 
conflgurer vocrc p4nlp4if rlque Hl^ All-ln-(3ne. 

UAssistartt d'lnitaiiaEiiqn HP All-in- One rdssGmble vds 
MarmamnA pftfscMineUeF; f-r Jcf; intonriattnnF; cfc tHfifi rtft 
voiTt tfsitmt. I r« uGdiEenT pour conngurer \& 
p^f Iph^mque HP All-ln-One s^lecllmn^ ei Id logiciel Wvti 

Mf.C.. 



Veuillez s^leEiianner un formaT de papier 




Passez d Petape 17, page 14. 
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Section C : Reseau sans fil (point d'acces) 




Prenez note des informations requises 



L'etape suivante requiert de saisir des informations sur le reseau sans fil. Prenez note des informations ici 
pour reference future. 

Informations : 

Nom reseau (egalement appele SSID) : 

Cle de passe ou mot de passe WEP/WPA (si requis) : 



Si vous ne disposez pas de ces informations, reportez-vous d la documentation fournie avec le point 
d'acces sans fil. 

Entrez les informations sur le panneau de 
configuration 

a Sur le panneau de configuration du peripherique, appuyez sur le 
bouton Configurer. 
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Af?icnag^3e^sfuce^^ 
clavier : 

Pour selectionner : Utilisez 
les touches flechees pour 
effectuer une selection, puis 
appuyez sur OK. 

Pour corriger une erreur : 
Selectionnez Effacer 

Pour saisir une minuscule : 
Selectionnez abc 

Pour saisir un nombre : 
Selectionnez 123 



Une fois termine : Mettez 
en surbrillance Fini, puis 
appuyez sur OK. 



b Appuyez sur 8 pour afficher le menu Reseau. 

c Lorsque le menu Reseau apparait, appuyez sur 4 pour afficher 
TAssistant de configuration sans fil. 

Une liste des reseaux detectes apparait sur Tecran. Les reseaux dotes 
du signal le plus puissant sont repertories en premier. 

d Mettez en surbrillance le nom du reseau que vous avez note d 
Tetape CI, puis appuyez sur OK. (Si votre reseau n'est pas repertorie, 
selectionnez Nouveau reseau, puis entrez le nom de votre 
reseau. Assurez-vous qu'aucun obstacle n'est place entre le point 
d'acces et Tappareil HP tout-en-un.) 

e Si votre reseau utilise un chiffrement, vous etes invite d entrer le mot de 
passe WPA ou la cle WEP. Les deux respectent la casse. Consultez la 
section Affichage des astuces de clavier sur la gauche. 

f Suivez les invites de Tecran graphique. En cas de succes de la 
connexion, passez d la page suivante. En cas d'echec de la connexion, 
reportez-vous d la rubrique Depannage dans la derniere section. 
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Choisissez le CD-ROM approprie 



Utilisateurs Windows : 





a Introduisez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un 
pour Windows. 

b Suivez les instructions affichees d Tecran. 

c Sur I'ecran Type de connexion, assurez- 

vous de selectionner Via le reseau. Suivez les 
instructions affichees d Tecran. 

d Vous devez accepter les deux messages de pare- 
feu, faute de quoi Tinstallation echouera. 



a» HP - All-ln-One Series fX} 



Type de connexjon 

Chciisisses le mode de connexion entre le peripherique et votre ordinateur. 



O Directement sur cet ordinateur [par exemple, via un cable USB). 
0Vra le re:eau 

IMPORTANT : Vous devez etablir une connewion entre votre peripherique et le reseau avant de 
poursuivre. Reportez-vous aux instructions de configuration fournies avec votre peripherique si 
vous n'avez pas encore etabli de connexion reseau. 

Cliquez sur Suivant pour continuer. 

^ Precedent | [ Suivant > | | Annuler | 

I Si Tecran de demarrage ne s'afficTie pas, 
j cliquez deux fois sur Ticone Poste de travail, 
I sur Ticone du CD-ROM, puis sur le fichier 
isetup.exe. 




a Introduisez le CD-ROM du logiciel 
HP tout-en-un pour Macintosh. 

b Cliquez deux fois sur Ticone HP All-in-One 
Installer. 



GO ' DO. OS €9Bm^^^B 
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c Assurez-vous de renseigner tous les ecrans, 
y compris celui de Tassistant de configuration. 
Vous devez selectionner TCP/IP. En outre, 
vous devez cliquer sur le bouton Centre 
d^impression pour ajouter Tappareil 
HP tout-en-un d la liste d'imprimantes. 



0 O Assistant d'Irstallatlor HP 

IntraductlDn 

Utilisez i'Assistam d'installatson HP All-in-One pour 
configurer votre peripherique HP All-in-One. 



L' Assistant d'Installation HP All-in-One rassemMe vos 
Informations personnelles et les informations de base de 
votre systeme. II les utillsent pour configurer ie 
peripherique HP AlHn-One seiectionn6 et le logiciel llvre 
avec. 

Veulllez selectionrier un format de papier pardefaut. 
© Lett re 
0A4 
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Felicitations 



Lorsque Tecran Felicitations ! s'affiche, vous pouvez 
commencer d utiliser Tappareil HP tout-en-un. Reportez- 
vous au guide de Tutilisateur ou d Taide en ligne pour 
commencer. 

Si vous disposez d'ordinateurs supplementaires sur le 
reseau, passez d Tetape suivante. 



Astuces 




Si vous n'utilisez 
pas de reseau sans 
fil et souhaitez 
eteindre le voyant 
bleu, appuyez sur 
Configurer, 
sur 8, sur 5, puis 
sur 2. 




Pour empecher que le 
papier ne tombe hors 
du bac de sortie, etirez 
la rallonge du bac d 
papier, puis retournez-la 
vers Texterieur. 



Configurez les ordinateurs supplementaires 
(facultatif) 
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Si vous disposez d'ordinateurs supplementaires sur le reseau, 
installez le logiciel HP tout-en-un sur chaque ordinateur. 

Suivez les instructions affichees d Tecran. Assurez-vous de 
choisir le type de connexion entre le reseau et Tappareil 
HP tout-en-un (non entre Tordinateur et le reseau). 
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Depannage 



www.hp.com/ support 



Probleme : Vous essayez de configurer une connexion sans fil via le panneau 
de configuration et le peripherique ne se connecte pas au reseau. 

Action : Sur le point d'acces, activez les options de nom de reseau de diffusion, 
puis desactivez le nom de diffusion silencieuse. 

Rapprochez le point d'acces de Tappareil HP tout-en-un et assurez-vous de 
Tabsence de tout obstacle. 

Mettez le point d'acces hors tension, attendez 30 secondes, puis remettez-le sous 
tension. 

Verifiez que vous avez entre le type d'authentification et le mode de communication 
sans fil corrects. Reportez-vous aux etapes CI d C3. 

Pour plus de details et pour obtenir des informations sur le depannage, reportez- 
vous au guide de mise en reseau. 



Probleme : Le message Imprimante non trouvee s'affiche. 

Action : Verifiez d'abord que vous avez une connexion active avec le 
peripherique. Recherchez la presence d'une icone sur Tecran graphique couleur. 
En COS d'absence d'icone, revenez d la section relative au type de connexion 
(B ou C). 

Si vous disposez d'une connexion active, essayez ce qui suit : 

• Mettez le peripherique hors tension, attendez 30 secondes, puis remettez-le 
sous tension. 

• Essayez de deconnecter temporairement le pare-feu. 

Utilisateurs de reseau cable (Ethernet) : Verifiez que les cables sont 
connectes. Verifiez le cable entre le routeur et le peripherique. Verifiez le cable 
entre Tordinateur et le peripherique. 

Assurez-vous que la carte LAN est correctement configuree. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au guide d'installation reseau. 

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n 

Pour obtenir des informations plus detaillees sur la configuration et le i 
depannage, reportez-vous au guide d^installation reseau. ■ 
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Depannage 




Q3462-90160 



Probleme : Le message Enlevez et verifiez les cartouches s'affiche apres 
Tinsertion des cartouches d'impression. 

Action : Retirez les cartouches d'impression. Verifiez que vous avez retire le ruban 
adhesif des contacts en cuivre. Fermez la porte d'acces. 



Probleme : Le papier s'est coince. 

Action : Mettez le peripherique hors tension, puis retirez Taccessoire d'impression. 
Retirez delicatement le papier. Reinserez Taccessoire d'impression. Mettez le 
peripherique sous tension, puis introduisez delicatement le papier. Reportez-vous 
aux etapes 5 et 8. 
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Probleme : Vous n'avez pas vu Tecran vous invitant d connecter le cable USB. 

Action : Retirez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un pour Windows, puis 
introduisez-le d nouveau. Reportez-vous d la Section A. 
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Probleme : L'ecran Ajout de nouveau materiel de Microsoft Windows 

s'affiche. 

Action : Cliquez sur Annuler. Debranchez le cable USB, puis introduisez le 
CD-ROM du logiciel HP tout-en-un pour Windows. Reportez-vous d la Section A. 



Probleme : L'ecran La configuration du peripherique ne s^est pas 
achevee s'affiche. 

Action : Verifiez que le cache du panneau de configuration est correctement 
installe. Debranchez Tappareil HP tout-en-un, puis rebranchez-le. Verifiez toutes les 
connexions. Assurez-vous que le cable USB est connecte d Tordinateur. Ne branchez 
pas le cable USB sur un clavier ou sur un concentrateur non dote de sa propre 
alimentation. Reportez-vous d la Section A. 

Probleme : ['installation du logiciel Macintosh echoue. 

Action : Assurez-vous que le cable USB est connecte d Tordinateur avant d'installer 
le logiciel. Ne branchez pas le cable USB sur un clavier ou sur un concentrateur non 
dote de sa propre alimentation. Reportez-vous d la Section A. Pour tout probleme 
concernant le logiciel reseau, reportez-vous au guide d'installation reseau. 
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Pour plus d^informations, reportez-vous au guide de Kutilisateur. imprime sur du 
papier recycle. Visitez le site www.hp.com/support pour obtenir une assistance. 
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